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DAGNIJA BLUMBERGA
(dz. Jelgava) ir A. PelSes
Rigas Politehniska instituta
Siltumenergétikas

katedras vecaka pasniedzéja.
1970. gada beigusi Rigas
Politehnisko instititu. 20
publikaciju autore. Péla
specifiskus siltuma un masas
apmainas procesus.
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IVARS VEIDENBERGS
(dz. 1936. g. Riga) ir tehnisko
zinatpu kandidats, A. PelSes
Rigas Politehniska
institita Siltumenergétikas
katedras docents. 1960. gada
beidzis Maskavas Dzelzcela
transporta inZenieru institutu,
1975. gada aizstavéjis
kandidata disertaciju. Vairak
neka 30 zinatnisku darbu
autors. Péta specifiskus
siltuma un masas apmainas
procesus.
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Zemes siltums
ienak maja ...
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Bez energoresursu
ekonomijas nav iespejams
talakais tehniskais progress.
Sis problémas atrisinajums
ir misu valsts ekonomiskas
attistibas svarigs
nosacijums.

Padomju Savieniba salidzinajuma ar citam
ekonomiski attistitam wvalstim ir Joti ba-
gati potencialie energoresursu krajumi.
Tac¢u biutiskas gritibas rada to teritorialais
izvietojums. Nepartraukti paplasinas kuri-

nama atradnes talos, gruti pieejamos rajo-

nos, kur ir bargi klimatiskie apstakl]i.
Tapéc kurinama ieguve un transportéesana
prasa aizvien lielakus kapitalieguldijumus.

Organiska kurinama izmantosana siltuma
un elektroenergijas razosanai rada butiskas
apkartéjas vides aizsardzibas problemas, jo

degsanas produkti piesarno atmosferu.

1980. gada pasaulé energijas razosanai
patéréja 10 miljardus tonnu nosacita kuri-
nama un 15 miljardus tonnu gaisa skabekla,
kas kurtuvés parvertas degsanas produk-
tos, kurus izvadija apkartéja vidé gazes un
cietu dalinu veida. So «atkritumproduktu»
tilpums bija 10—12 reizes lielaks par sa-
dedzinatas dabasgazes tilpumu un 4—8
reizes lielaks par izmantoto cieta kurinama
daudzumu. Kopa ar degsanas produktiem
atmosféra aizplust ari dala siltuma ener-
gijas, kuru pilnigak veél neesam iemaciju-
§ies izmantot.

Ieprieks minétie apstak]i liek parvertet
dazadu kurinama ekonomijas veidu lietde-
ribu: tas, kas agrak neattaisnojas, tagad

klust 1zdevigs.

Visa pasaulé energétiku pratus nodarbina
zema potenciala (zemas temperaturas, re-
tak — spiediena) siltuma avotu izmanto-
sana. Augstas temperaturas siltumneseja
vienibai ir plasakas lietojuma iespéjas
(tehnologiskos procesos, apkuré, ventila-
cija, karsta udens apgadé utt.) salidzina-
juma ar tadu, kuras temperatira ir zemaka.
Savukart nav racionali izmantot augstas
temperatiras siltumneséju par siltuma
avotu tehnologiskajos procesos, kur tas
nav nepiecieSsams (pieméram, udens Kkar-
sésanai lietot ideni ar 200 °C temperaturu),
jo pilna méra netiek izmantota pievaditas
energijas darbspéja.

Vél sarezgitak ir lietot zemas temperatu-
ras siltumneséju: udeni, kura temperatura
ir 55—65 °C, iespéjams izmantot apkure,
ventildcija, karsta udens apgade un dazreiz

ari tehnologija, turpreti Sobrid neprotam
izlietot idens siltuma energiju, ja ta tempe-
ratira ir 25—35 °C. Sadu udeni lielos
daudzumos iegust termoelektrostacijas,
dzeséjot turbinu kondensacijas iekartas, un
ta siltumu ar dzeséSanas tornu palidzibu
novada apkartéja vide. Tas pats sakams
par telpu nostces ventilacijas sistému
gaisu.

Péc otra termodinamikas likuma, siltums
nepariet no kermena ar zemaku tempera-
tiru uz kermeni ar augstaku temperaturu.
Lai veiktu $adu procesu, ir japatéré darbs.
Tas tiek darits siltuma stiknos un saldésa-
nas masinas, kuras meés ikdiena pazistam
ka ledusskapjus. Siltuma sukna darbiba
atSkiras no saldésanas masinas darbibas ar
to, ka pédéja siltumu no dzeséSanas kame-
ras aizvada apkartéja vidé. Turpreti siltuma
suknis sanem siltumu no apkartéjas vides
(gaisa, grunts, udens), apgrieztaja termo-
dinamiskaja cikla patéréjot zinamu darbu
kompresora un sukpu piedzipai, un nodod
siltumu citam siltumneséjam. Tam jau ir
augstaka temperatira neka siltuma avotam.
Siltuma siikna darbibas efektivitati rak-
sturo iegata siltuma energijas daudzuma
attieciba pret patéréto darbu, un to sauc
par energijas parveides koeficientu. Ta
vértiba, izmantojot siltuma sukni apkures
vajadzibam, ir 2, 3 un 4. Sis koeficients
rada, cik kilovatstundu siltuma energijas
ieguts, patéréjot vienu kilovatstundu
elektroenergijas. Ja energijas parveides
koeficients ir 2,5, tas nozimé, ka leguts
2,5 kWh siltuma energijas, patérejot vienu
kilovatstundu elektroenergijas.

Savukart nedrikst aizmirst, ka elektro-
energiju musu valsti parsvara iegust
termoelektrostacijas, sadedzinot kurinamo,
kura aptuvenais lietderibas koeficients ir
0,4. Tas nozimé, ka vienas kilovatstundas
elektroenergijas razoSanai patéré aptuveni
2,5 kWh siltuma energijas.

Tatad no tautas saimniecibas viedok]a
siltuma suknis ir izdevigs, ja ta energijas
parveides koeficients ir 2,5 un lielaks.
Tomér tas nebut vél nenozimé, ka iekartas
darbinasana nodrosinas lidzveértigu pozi-
tivo efektu no patérétaju viedokla. Viss
atkarigs no aprékinos izmantotas elektro-
energijas cenas, kura svarstas atkariba no
tautas saimniecibas nozares. Lai sakristu
valsts un iedzivotaju intereses, taupot
energoresursus ar siltuma sikna palidzibu,
nepiecieSsams noteikt pazeminatu elektro-
energijas tarifu. Arzemés 350 jautajumu
risina, lietojot nakts tarifu.

Ari musu republika sperti pirmie soli
siltuma stknu ievieSana. Latvijas starpkol-
hozu celtniecibas organizacija nopirkusi
somu firmas «AGA» siltuma stuknus, kuros
izmanto zemes siltumu. Pirmo iekartu uz-
stadija 1981. gada Bulduru sovhoztehni-
kuma ciemata individualaja dzivojama
maja ar 150 m® lielu apsildamo platibu.
Siltuma siukna ieejas jauda ir 4,2 kilovati,
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