9. laboratorijas darbs. Start – stop režims

10. lekcijā iegūto zināšanu pārbaude un papildināšana par ārējo ierīču kontrolleriem un duplekso start – stop pārraidi, apgūstot modema darbību ar T323 palīdzību. 

1. Izmantojot ikonu T323, pieslēgties programmatūrai T323. No Tutorial izvēties nodaļu data transmition.

2. Pārlūkojot slaidus, iepazīstieties ar vienkārša samērā lēna modema, kas saista divus talefona aparātus, start – stop režimā atbilstoši standartam V21, darbību, pārraidot un uztverot ASCII rakstzīmes. 

3. Konspektā aprakstiet modema kontrolleru darba soļus pie raidīšanas ( slaidi 6a-6i) un pie uztveršanas ( slaidi 6j-6n )
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10. lekcijā iegūto zināšanu pārbaude un papildināšana par ārējo ierīču kontrolleriem un duplekso start – stop pārraidi, apgūstot modema darbību ar T323 palīdzību. 
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5. Pārlūkojot slaidus, iepazīstieties ar vienkārša samērā lēna modema, kas saista divus talefona aparātus, start – stop režimā atbilstoši standartam V21, darbību, pārraidot un uztverot ASCII rakstzīmes. 

Konspektā aprakstiet modema kontrolleru darba soļus pie raidīšanas ( slaidi 6a-6i) un pie uztveršanas ( slaidi 6j-6n )

