14. laboratorijas darbs

10. lekcijā iegūto zināšanu pārbaude un papildināšana par Pentium SMP tipa vairākroprocesoru sistēmām ar L1 kešatmiņām un MESI protokolu

Lai nodrošinātu datu kešatmiņu saskaņotu darbu ( coherence ) izmanto protokolu  MESI
Protokola izpildi nodrošina kešatmiņas 2 spraugas stāvokļa biti (tegā), norādot 4 spraugas stāvokļus: M, E, S un I.

M-modified  ( modificēts ) - spraugas saturs ( bloks ) ir modificēts - atšķirās no pamatatmiņas, 

E-exlusive ( vienīgais ) - spraugas saturs ( bloks ) atbilst pamatatmiņai un neatrodas neviena cita procesora kešatmiņā,

S- shared ( dalīts ) - spraugas saturs ( bloks ) atbilst pamatatmiņai, bet var būt dalīts ar cita procesora kešatmiņu, 

I- invalid ( nelietojams ) - spraugas saturs ( bloks ) nesatur izmantojamus datus (cits procesors bloku izmainījis )
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1. Sākotnēji abu procesoru kešatmiņu stāvokļi  I 




2. CPU1 nolasa no M 



CPU2 kešatmiņas

   operandu x




stāvoklis nemainas

3. CPU1 un CPU2 kešatmi-


CPU2 nolasa no M
     ņās kopējs operands


operandu x

4 CPU1 izmaina spraugas saturu x’

5 CPU2 izmaina spraugas saturu x’’

6. CPU2 nepieciešams x’
Kešatmiņu stāvokļiem, kuru binārais kods ir piejami uz divām parādītajām līnijām seko vadības mezgls ‘’okšķeris’’ ( snufer ), kas vajadzīgos brīžos komandē nosaka arī datu pārsutīšanu uz M ( write back )

Uzdevums: turpiniet abu procesoru kešatmiņu stāvokļu diagrammu ( soļi: 4,5,6,…), parādiet soļus, kuros nepieciešama datu pārsutīšanu uz M.
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